
Entdecken Sie unsere neuen 

Bühnenpodeste

ARTTHEA Eco 1

ARTTHEA StandardFür den Bau von Bühnen,  
sowie Tribünen im  
Innen- und Außenbereich. 
Auch in Größen nach Maß!



ARTTHEA Eco 1 ARTTHEA Standard

•	 Trägerrahmen	aus	Alu-Kammerprofil	mit	Geh-
rungsschnitt	und	innen und außen umlaufen-
dem Nutenkanal	zur	Befestigung	von	Zubehör

•	 kompatibel	zu	vielen	Bühnensystemen
•	 Stabile	Beinbefestigungsecken	zur	Montage	von	

Teleskop-	oder	Steckbeinen
•	 Die	Verbindung	der	Podeste	kann	mit	Klammern	

oder	Klemmstein	erfolgen
•	 In	Sondergrößen	und	-formen	verfügbar
•	 Umfangreiches	Zubehörprogramm
•	 Verschiedenste	Oberflächeneindeckungen
•	 Traglast	750kg/m²,	Gewicht	35kg	(bei	22mm	

Buchenholztischlerplatte	als	Deckplatte)

Technische Details

Alles was eine komplette Bühne benötigt:

Technische Details
•	 Trägerrahmen	aus	Alu-Kammerprofil	mit	Geh-

rungsschnitt	und	innen umlaufendem  
Nutenkanal	zur	Befestigung	von	Zubehör

•	 Stabile	Beinbefestigungsecken	zur	Montage	von	
Teleskop-	oder	Steckbeinen

•	 Die	Verbindung	der	Podeste	kann	mit	Klammern	
erfolgen

•	 In	Sondergrößen	und	-formen	verfügbar
•	 Umfangreiches	Zubehörprogramm
•	 Verschiedenste	Oberflächeneindeckungen
•	 Traglast	750kg/m²,	Gewicht	35kg	(bei	22mm		

Buchenholztischlerplatte	als	Deckplatte)

Gut zu wissen!
Über	außenliegenden	Nutenkanal	
auch	mit	Klemmstein	zu	verbinden.

Verbindungsklammern für 
beide Systeme:

ARTTHEA	Bühnentechnik	GmbH
Michael	Schwabe
Hellerstrasse	23
01445	Radebeul

Tel.:	+49	351	795102	-	0
Fax:	+49	351	795102	-	50
E-Mail:	bt@art-thea.de
Web:	www.art-thea.de

Absturzsicherung	für	
Bühnenbetrieb	mit	

eingewiesenem	Personal

Geländer	für	Tribünen	
mit	Besucherverkehr	
(Kinder	&	Erwachsene)

Steckbeine	mit	festen	
Höhen	nach	Wunsch

Teleskopbeine	mit	
verstellbaren	Höhen	nach	

Wunsch

Anstelltreppen	in	verschiedenen	Höhen

Transportwagen	 Steckrollensätze Podestverkleidungen


